
 



 

 

 

 

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)» 

 

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз 

теоретической и прикладной химии) 

GHS (СГС) –  Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of 

Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном 

уровне система классификации опасности и маркировки химической 

продукции (СГС))» 

ОКП –  Общероссийский классификатор продукции 

ОКПО –  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ТН ВЭД –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

№ CAS –  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service 

№ ЕС –  номер вещества в реестре Европейского химического агенства 

ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе 

рабочей зоны, мг/м3 

Safety Data 

Sheet 

– русский перевод: паспорт безопасности химической продукции (веще-

ство, смесь, материал, отходы промышленного производства) 

Сигнальное 

слово 

– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасно-

сти химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 

31340-2013 
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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или 

поставщике 
1.1.Идентификация химической 

продукции: 

1.1.1.Техническое наименование про-

дукта: 

 

 

Газ углеводородный сжиженный топливный для коммуналь-

но-бытового потребления марки ПТ (далее - пропан техниче-

ский).                                                                                           [1]          

  

1.1.2.Краткие рекомендации по при-

менению  

(в т.ч. ограничения по применению): 

Пропан технический предназначен в качестве топлива для 

коммунально-бытового потребления и промышленных 

целей.                                                                                           [1] 

1.2.Сведения о производителе и/или 

поставщике: 

1.2.1. Полное официальное название 

организации: 

 

 

Публичное Акционерное Общество «Уфаоргсинтез» 

 

  

1.2.2. Адрес  

(почтовый и юридический): 

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан,  

г. Уфа 

  

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных 

консультаций и ограничения по вре-

мени: 

1.2.4. Факс: 

1.2.5. Е-mail: 

(347) 249-92-10 (с 600 до 1500 ч. московского времени). 

 

 

249-69-72 

kirushevaiv@bashneft.ru 

2. Идентификация опасности (опасностей) 
  

2.1 Степень опасности химической 

продукции в целом 

(сведения о классификации опасности 

в соответствии с законодательством 

РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 

32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 

32424-2013, ГОСТ 32425-2013) 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 продукт относится к 4-му 

классу опасности (вещество малоопасное по степени воздей-

ствия на организм).                                                                    [1]  

 

Классификация СГС: 

воспламеняющиеся газы, в том числе химически неустойчи-

вые, класс опасности 1; 

сжатый/сжиженный газ; 

химическая продукция, обладающая избирательной токсич-

ностью на органы-мишени и/или системы при однократном 

воздействии (наркотическое действие), 3 класс.                  [13] 

2.2.Сведения о предупредительно 

маркировке по ГОСТ 31340-2013: 

 

2.2.1. Сигнальное слово: ОПАСНО                                                                                   [13] 
  

2.2.2.Символы  (знаки) опасности: 

                                                              [13] 
  

2.2.3. Краткая характеристика опас-

ности (Н-фразы): 

H220 Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ; 

Н280 Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрывать-

ся при нагревании; 

Н336: Может вызвать сонливость и головокружение.         [13] 

3. Состав (информация о компонентах) 
  

3.1.Сведения о продукции в целом:  

3.1.1.Химическое наименование (по 

IUPAC): 

Не имеет.                                                                                     [1] 

3.1.2.Химическая формула: 

 
Продукт не является индивидуальным веществом.               [1]       
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3.1.3.Общая характеристика состава 

(с учётом марочного ассортимента; 

способ получения): 

Пропан технический в основном состоит из пропана с не-

большим количеством пропилена, примесями углеводородов 

С4 и С5.                                                                                       [1]                                      

3.2.Компоненты 

(наименование, номера CAS и ЕС, 

массовая доля (в сумме должно быть 

100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., клас-

сы опасности, ссылки  на источники 

данных): 

 

Компоненты 

(наименование) 

% об. 

 
Гигиенические нормативы в  

воздухе рабочей зоны № CAS № ЕС 

ПДКр.з., мг/м3 класс опасн. 

пропан не менее 75        900/300 4 74-98-6 200-827-9 

углеводороды алифатические предельные 

С1-С10 в пересчёте на С 
пропилен 300/100 4 115-07-

1 

204-062-1   

алкены С2-С10 в пересчёте на С 

* - преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства по ГН 2.2.5.3532-18 - 

газ                                                                                                                                                                [1,2,6]                                  

4. Меры первой помощи
  

4.1.Наблюдаемые симптомы: 

4.1.1.При отравлении ингаляционным 

путём (при вдыхании):  

 

Головная боль, головокружение, общая слабость, удушье, 

ослабление дыхания, нарушение координации движений; за-

тем может наступить состояние опьянения, сопровождаемое 

беспричинной весёлостью, потеря сознания;     

вследствие раздражающего действия возможно развитие 

пневмонии и отёка лёгких.                                                  [1,25]                   

вдыхание человеком воздуха, содержащего 10% паров сжи-

женного газа, вызывает головокружение, при большем со-

держании паров наступает кислородная недостаточность. [32]                   

  

4.1.2.При воздействии на кожу: В газообразном состоянии - мало выраженное раздражение; 

сжиженная фракция при попадании на кожу вызывает пора-

жение, по характеру напоминающее ожог.                             [1]                                                                                                    

  

4.1.3. При попадании в глаза: В газообразном состоянии – слезотечение и резь в глазах; 

сжиженная фракция при попадании на слизистые оболочки 

глаз вызывает поражение, по характеру напоминающее ожог.                                                                                                                                       

[1]                                                       

  

4.1.4.При отравлении пероральным 

путём (при проглатывании):  

В газообразном состоянии: проглатывание невозможно;  

в сжиженном состоянии: вызывает поражение, аналогичное 

ожогу.                                                                                          [1]                                               

  

4.2.Меры по оказанию первой по-

мощи пострадавшим: 

Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать 

индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи.                                                                      

[3]                                                                 

4.2.1.При отравлении ингаляционным 

путём: 
При лёгких отравлениях –  

свежий воздух (можно дать кислород либо вынести на свежий 

воздух), обеспечить покой, тепло;  

дать крепкий чай, кофе. 
 

При нарушении сознания - положить горизонтально с повёр-

нутой набок головой, с приподнятыми ногами, согреть (об-

ложить грелками); вдыхание нашатырного спирта (с ватки).                                      



Газ углеводородный сжиженный для коммунально-

бытового потребления мраки ПТ (пропан технический) 

ГОСТ 20448-2018 

РПБ № 05766563.19.57781 

действителен до 29.07.2024г. 

стр. 5       

из 18 

 
 

При остановке дыхания - 

освободить полость рта и дыхательных путей от слизи и 

рвотных масс, начать искусственное дыхание.  

Госпитализация!                                                                      [2,3] 

  

4.2.2.При воздействии на кожу: В газообразном состоянии: помощь не требуется.                 [1]                                 
 

В сжиженном состоянии: смазать противоожоговой мазью и 

наложить стерильную повязку;                                            [3,25]                                 
при попадании жидкости на одежду последнюю необходимо 

немедленно снять, так как сжиженный газ моментально впи-

тывается в нее и проникает к телу, обмораживая его; необхо-

димо помнить, что промедление очень опасно, так как под 

одеждой на теле образуются пузыри, которые могут лопнуть, 

а при поражении ожогами более 1/3 кожного покрова возмо-

жен смертельный исход.                                                          [32]                                 
  

4.2.3.При попадании в глаза: В газообразном состоянии: помощь не требуется.                 [1]                                 
В сжиженном состоянии: немедленная госпитализация, об-

ращение к врачу-окулисту обязательно!                               [25] 
  

4.2.4.При отравлении пероральным 

путём: 

Проглатывание продукта маловероятно.  

При подозрении на отравление пероральным путём срочно 

обратиться за медицинской помощью.                              [3,32] 
  

4.2.5.Противопоказания: Не установлены.                                                                    [3,25]                          

4.2.6 Дополнительные сведения: Информация для медицинских работников: 

при угрозе развития отёка лёгких – кислородотерапия, хлори-

стый кальций или глюконат кальция, внутривенно – 40% рас-

твор глюкозы; 

для предупреждения пневмонии – сульфаниламиды и анти-

биотики; 

в качестве неспецифической противосопалительной и анти-

токсической терапии – глакокортикотиды; 

особое внимание следует уделять состоянию сердечно-

сосудистой системы. 

При пероральном отравлении – промывание желудка через 

зонд.                                                                                           [25] 

5. Меры и средства обеспечения пожарной пожаровзрывобезопасности 
  

5.1.Общая характеристика пожаро-

взрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-

89):  

Бесцветный сжиженный горючий газ.                                    [1]                                                                      

5.2.Показатели пожаровзрывоопасно-

сти (номенклатура показателей по 

ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ 30852.0-2002): 

По пропану:  

температура самовоспламенения при дав-

лении 0,1МПа,°С           
470                 [1] 

концентрационные пределы 

распространения пламени, %об. 

нижний  1,7             [1,18] 

верхний  10,9           [1,18] 

температура вспышки, з.т., °С           минус 106    [18] 

скорость распространения пламени в воз-

душных смесях, м/с 
0,39-0,456 [18,21] 

максимальное давление взрыва паровоз-

душной смеси, кПа 
843                 [18] 

минимальная энергия зажигания, мДж 0,25                [18] 

БЭМЗ, мм 1,92                [18] 

максимальная скорость роста давления 

при взрыве, МПа/с 
24,8                [18] 
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безопасный экспериментальный макси-

мальный зазор, мм 
0,88                [18] 

температура, развиваемая при 

горении,°С 
О2 2000-2500     [18] 

минимальное взрывоопасное со-

держание кислорода в смеси, %об.              

СО2 14-14,3      [18,21] 

N2 11,4-11,6   [18,21] 

минимальная огнегасительная 

концентрация инертного газа при 

разбавлении паровоздушных сме-

сей, % об. 

СО2 30-32         [18,21] 

N2 45              [18,21] 

 Категория и группа взрывоопасности смеси паров -

метилстирол с воздухом IIА-Т1.                                            [23] 

  

5.3 Продукты горения и/или термоде-

струкции и вызываемая ими опас-

ность: 

Продукты термодеструкции – оксиды углерода.     

Оксиды углерода - ядовиты; вызывают изменения в составе 

(вступают в реакцию с гемоглобином) и процессе циркуля-

ции крови, поражение  почек, ЦНС, трофические расстрой-

ства. 

При концентрации продуктов термодеструкции в воздухе 

рабочей зоны выше предельно допустимой возможны острые 

и хронические отравления.                                                   [2,5] 
 

 

5.4.Рекомендуемые средства тушения 

пожара: 

При небольших очагах возгорания -        

огнетушители углекислотные огнетушители типа ОУ-5, ОУ-

8; сухой песок, кошма, земля.        

Применение пеногонных огнетушителей для тушения сжи-

женного газа малоэффективно.                                          [4,18] 

 При крупном очаге возгорания –  

специальные порошкообразные огнетушащие средства, огне-

тушащие газовые и аэрозольные составы, сухой порошковый 

ингибитор пламени, огнегасящие парообразующие жидкости; 

распыленная вода (применять для охлаждения соседнего с 

очагом горения оборудования);            

обычную пену нельзя использовать при тушении горящих 

сжиженных газов, поскольку они легко испаряются, барботи-

руют через слой пены и продолжают гореть; кроме того, во-

да, подаваемая на образование пены, передает тепло кипя-

щим сжиженным газам, что приводит к резкому увеличению 

их испарения со свободной поверхности.                    [1,3,4,18]                                           
  

5.5.Запрещенные средства тушения 

пожара: 

Не установлены. 

Не рекомендуется (не эффективно) применение сплошных 

струй воды.                                                                                [18] 
  

5.6.Средства индивидуальной защиты 

при тушении пожара (СИЗ пожар-

ных): 

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съёмными теп-

лоизолирующими подстёжками) в комплекте с поясом по-

жарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской 

пожарной, специальной защитной обувью в комплекте с са-

моспасателем.                                                                            [3]    
  

5.7.Специфика при тушении: 

 

Тушение сжиженного газа очень затруднено, поэтому необ-

ходимо принимать меры к локализации пожара до тех пор, 

пока не будет прекращено поступление газа к месту горения 

и пожар ликвидирован.   

Решающее значение при пожаре сжиженного газа имеет опе-

ративное перекрытие запорной арматуры, вызов и прибытие 

пожарной бригады.                                                                         
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Газ может накапливаться в низких или закрытых местах или 

распространяться на значительное расстояние, достигать ис-

точника воспламенения и вспыхивать в обратном направле-

нии, приводя к пожару или взрыву. Ёмкости могут взрываться 

при нагревании; в порожних емкостях при нагревании могут 

образовываться взрывоопасные смеси.                              [3,27]                              
  

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий 
  

6.1.Меры по предотвращению 

вредного воздействия на людей, 

окружающую среду, здания, соору-

жения и др. при аварийных и чрез-

вычайных ситуациях: 

 

6.1.1.Необходимые действия общего 

характера при аварийных и чрезвы-

чайных ситуациях: 

 

Изолировать район в радиусе не менее 200 м. 

Удалить персонал, не задействованный в ликвидации ЧС. 

Применять СИЗ. Удалить источники огня, искр, не курить. 

Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В 

зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппа-

рате. 

Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из 

очага поражения на медобследование. 

Обо всех аварийный ситуациях следует сообщать в  местные 

органы  Роспотребнадзора.                                                       [3] 
  

6.1.2.Средства индивидуальной защи-

ты в аварийных ситуациях 

(СИЗ аварийных бригад): 

  

  

 

 

 

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течении 20 

минут); 

для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М, 

или дыхательный аппарат АСВ-20, AirGoFix, Dragon; при от-

сутствии указанных образцов - противогаз РПГ-67 и патрона-

ми А(БКФ); шланговые противогазы ПШ-1(2), аппарат 

«ВЛАДА»; 

Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм 

КИХ-5, Л-1 или Л-2.                                                                  [3] 

6.2.Порядок действий при ликви-

дации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций: 

 

6.2.1.Действия при утечке, разли-

ве, россыпи  
(в т.ч. меры предосторожности, обеспе-

чивающие защиту окружающей среды): 

При малом очаге разлива на твёрдом покрытии (в закрытых 

помещениях, при хранении и т.д.): 

устранить течь.                                                                           [3]                     
 

При интенсивной утечке, разливе, в том числе – на почве (в 

условиях транспортирования, хранения):        

вызвать газоспасательную службу района; сообщить в Управ-

ление Роспотребнадзора;  

устранить течь;  

по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по 

чрезвычайным ситуациям) после определения зоны загазо-

ванности, эвакуации людей и оценки возможных последствий 

объемного воспламенения газовоздушной смеси, выходящий 

газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй;  

не прикасаться к веществу; изолировать район, пока газ не 

рассеется;  

место разлива изолировать песком или земляным валом, ис-

пользуя деревянные лопаты; не допускать попадания веще-

ства в водоёмы, подвалы, канализацию.                                  [3]                            
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Действия при ликвидации последствий ЧС:    

для рассеивания (изоляции) газа использовать распылённую 

воду; 

места разлива покрыть воздушно-механической пеной или 

инертным материалом;  

произвести замеры на соответствие уровню ПДКр.з. и 

ПДКатм.в.                                                                                    [3] 
  

6.2.2.Действия при пожаре: 

 

 

Не приближаться к горящим емкостям; охлаждать их водой с 

максимального расстояния; тушить воздушно-механической, 

химической пенами, порошками, распыленной водой.      

Организовать эвакуацию людей с близлежащих зданий с учё-

том направления движения токсичных продуктов.                [3] 

 

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-

разгрузочных работах 
  

7.1.Меры безопасности при обраще-

нии с химической продукцией: 

7.1.1 Системы инженерных мер 

безопасности: 

 

 

 

Все производственные помещения должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 10-

кратный воздухообмен в 1 ч, и чистоту воздуха рабочей зоны. 

В помещениях производства, хранения и перекачивания про-

дукта запрещается обращение с открытым огнём, искусствен-

ное освещение должно быть выполнено во взрывозащищён-

ном исполнении, все работы должны проводится инструмен-

тами, не дающими при ударе искру. 

Защита от вторичного проявления молнии и статического 

электричества должна соответствовать правилам защиты от 

статического электричества производств химической, нефте-

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Склады хранения продукта должны быть оснащены система-

ми контроля, автоматического регулирования, автоматизиро-

ванного управления, противоаварийной защиты, связи и опо-

вещения об аварийных ситуациях. 

Регулярный контроль концентраций паров в воздухе рабочей 

зоны. 

В производственных условиях должна быть соблюдена гер-

метизация оборудования, аппаратов, процессов слива и нали-

ва для исключения попадания паров продукта в воздушную 

среду помещений.  

Для перекачки сжиженного продукта использовать полно-

стью исключающие пропуск электронасосы в соответствии с 

отраслевыми стандартами.  

При сливо-наливных операциях необходимо соблюдать пра-

вила защиты от статического электричества в производствах 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности.                                                           [4,14,26]                                                           

  

7.1.2.Меры по защите окружающей 

среды: 

При производстве и переработке пропана технического дол-

жен быть предусмотрен весь комплекс природоохранных ме-

роприятий по ГОСТ 17.0.0.01 и установлены значения пре-

дельно допустимых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02. 

Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном 

воздухе осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032.  
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Требования к охране поверхностных водоисточников предъ-

являются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980.                       [4]                      
 

 

7.1.3.Рекомендации по безопасному 

перемещению и перевозке: 

Тара должна полностью предотвращать утечку продукта, 

иметь соответствующую маркировку. 

Пропан технический наливают в цистерны, металлические 

баллоны и другие ёмкости, освидетельствованные в соответ-

ствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации со-

судов, работающих под давлением и ГОСТ 15860.  

Груз предохранять от разлива, повреждений, не оставлять 

транспорт без присмотра. При перевозке не допускать толчки, 

резкие торможения (это относится и порожним цистернам). 

Запрещается перемещать продукт в транспортном средстве 

без предохранительных башмаков.  

Цистерна заполняется до полного использования их вмести-

мости с учётом объёмного расширения продукта при возмож-

ном перепаде температур в пути следования.  

В местах слива и налива должны иметься в наличии техниче-

ские средства перекачки продукта из неисправной тары в дру-

гую тару.  

Сливо-наливная эстакада должна быть оборудована соответ-

ствующим освещением, оснащена противопожарным обору-

дованием согласно нормам. 

Курение и применение открытого огня вблизи  от мест слива 

и налива продукта запрещается!                                      [3,4,14] 

7.2.Правила хранения химической 

продукции: 

7.2.1.Условия и сроки безопасного 

хранения (в т.ч. гарантийный срок 

хранения, срок годности; несовмести-

мые при хранении вещества и матери-

алы): 

 

 

Хранение и транспортирование пропана технического осу-

ществляется с соответствии требованиям ГОСТ 1510 анало-

гично углеводородным сжиженным газам; инструкции по 

наливу и перевозке сжиженных углеводородных газов в же-

лезнодорожных цистернах, утверждённой Министерством 

газовой промышленности; правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением и правил 

безопасности в газовом хозяйстве, утверждённых Ростех-

надзором России.                                                                        

Применяются металлические резервуары - горизонтальный и 

паровой высокого давления, баллоны металлические.          [1]                 

                                     

Избегать перегрева резервуаров, ударов по ним (как запол-

ненным, так и порожним).                                                         [3] 

 

Гарантийный срок хранения: 

6 месяцев с даты изготовления.                                                [1]                                                                                                    

  

7.2.2 Тара и упаковка 

(в т.ч. материалы, из которых они из-

готовлены): 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к сосудам, 

работающим под давлением и предназначенным для сжижен-

ных углеводородных газов.                            

Сосуды под давлением и их затворы должны изготавливаться 

из материалов, указанных в технических стандартах проекти-

рования и изготовления и в применимых инструкциях по упа-

ковке веществ, предназначенных для перевозки в сосудах под 

давлением. Материалы должны быть устойчивыми к хрупко-

му разрушению и коррозионному растрескиванию под дей-

ствием напряжения в соответствии с требованиями, указан-
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ными в технических стандартах проектирования и изготовле-

ния.                                                                                       [26,27]                                                        
  

7.3.Меры безопасности и правила 

хранения в быту: 

Вся аппаратура, трубопроводы и ёмкости для хранения долж-

ны быть изготовлены в заводских условиях и проходить все 

необходимые испытания. При этом к монтажу допускаются 

только газгольдеры, прошедшие инспекцию в Ростехнадзоре 

и имеющие разрешение на применение в условиях РФ.         

Хранить баллон со сжиженным газом исключительно в вер-

тикальном положении в проветриваемом помещении; 

запасные, заправленные и пустые газовые баллоны нельзя 

хранить даже временно в жилом помещении, а также на про-

ходах эвакуации в случае пожара.                                  [1,27,31]                                       

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 
  

8.1.Параметры рабочей 

зоны, подлежащие обязательному кон-

тролю (ПДКр.з. или ОБУВр.з.): 

Необходимо анализировать воздух в рабочей зоне на содер-

жание пропана: 
компонент ПДКр.з., мг/м3 

пропан 900/300 (в пересчёте на С) 

 [1,6]     
  

8.2.Меры обеспечения содержания 

вредных веществ в допустимых кон-

центрациях: 

Использование герметичного оборудования, емкостей для 

хранения.  

Применение приточно-вытяжной вентиляции, стационарных 

автоматических сигнализаторов определения довзрывоопас-

ной концентрации (см. концентрационные пределы распро-

странения пламени), автоматически включающими аварий-

ную вентиляцию при загазованности.                                    

Периодический контроль содержания вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны.                                                                     [4] 

8.3.Средства индивидуальной за-

щиты персонала:  

8.3.1.Общие рекомендации: 

 

 

 

Избегать контакта с продуктом.  

Перед началом работы с продуктом проходить подготовку.  

Применять СИЗ.  

При работе с продуктом соблюдать правила личной гигиены, 

проходить обязательное мытьё после окончания работы.  

Не принимать пищу на рабочем месте. Проходить предвари-

тельные и периодические медосмотры.                                   [4]                 
 

 

8.3.2.Защита органов  

дыхания (типы СИЗОД):  

Наименование СИЗ, тип НД 

при концентра-

ции  

 ПДК 

фильтрующий противогаз с короб-

кой А, БКФ 

[36]          

фильтрующий противогаз с короб-

кой А2В2Е2К2Р3 

[37]          

фильтрующий противогаз с короб-

кой 2В2Е2К2АХР3D 

[38]          

в замкнутом 

пространстве 

шланговый противогаз ПШ-1, ПШ-2 [39]          

   [15]          

8.3.3.Защитная одежда (материал, 

тип) (спецодежда, спецобувь, защита 

рук, защита глаз): 

 

перчатки резиновые или из полимерных материалов 

перчатки с полимерным покрытием 
костюм из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздействий с мас-



Газ углеводородный сжиженный для коммунально-

бытового потребления мраки ПТ (пропан технический) 

ГОСТ 20448-2018 

РПБ № 05766563.19.57781 

действителен до 29.07.2024г.  

стр. 11       

из 18 

 

ловодооталкивающей пропиткой c антиэлектростатическими 

свойствами 
ботинки кожаные с жёстким подноском 
бельё нательное трикотажное 
каска защитная с подшлемником 
наушники или противошумные вкладыши (беруши)  
сапоги резиновые 

 [15,35]          

 В холодное время года в качестве дополнительной защитной 

одежды использовать:                           

костюм из смешанных тканей для защиты от общих произ-

водственных загрязнений и механических воздействий с мас-

ловодооталкивающей пропиткой на утепляющей подкладке 

жилет утеплённый 

ботинки кожаные утеплённые с жёстким подноском 

шапка трикотажная 

перчатки с полимерным покрытием нефтеморозостойкие 

перчатки шерстяные (вкладыши) 

перчатки трикотажные с точечным покрытием 
 [15,35]                  

8.3.4.Средства индивидуальной защи-

ты при использовании в быту: 

Специальных индивидуальных средств защиты не требуется. 

В соответствии с Инструкцией для населения по безопасному 

пользованию бытовыми газовыми приборами: 

Избегать прямого контакта с пропаном техническим. Не до-

пускать детей к газовому оборудованию. 

Пользоваться искробезопасным инструментом нельзя пово-

рачивать ручку крана газового ключами или клещами, сту-

чать по горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми предметами 

Обеспечить своевременную проверку и прочистку дымоходов 

и вентиляционных каналов. Следить за нормальной работой 

газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу 

до включения и во время работы газовых приборов с отводом 

продуктов сгорания газа в дымоход.                                      [30]                                   

9. Физико-химические свойства 
  

9.1.Физическое состояние 

(агрегатное состояние, цвет, запах): 

Бесцветный газ со слабым характерным запахом,  

в сжиженном состоянии – бесцветная прозрачная жидкость, 

при выходе в атмосферный воздух превращается в газ.         [3]         

  

9.2. Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 

(температурные показатели, рН, рас-

творимость, коэффициент н-

октанол/вода и др. параметры, харак-

терные для данного вида продукции): 

Температура вспышки пропана – минус 96С.                               

В воде нерастворим, растворим о органических раство-

рителях.                                                                                       [2] 

 

 

По пропану: 

Показатель значение Ист.инф. 

плотность при 20С  0,501 г/см3                                    [18] 

плотность пара по воздуху 1,52                       [18] 

температура плавления минус 187,7С                        [18] 

температура кипения минус 42,1С [18,21] 

кислородный индекс 12,7 % об. [18] 

диэлектрическая константа, 20С 1,61                        [18] 
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теплота испарения 426,2 кДж/кг                         [18] 

теплота сгорания 50277 кДж/кг                        [18] 

коэффициент диффузии газа в воздухе 0,09077 см2/с [21] 

растворимость в воде нерастворим                

растворим о органических растворителях 

[2,3] 

давление насыщенного пара lg р=5,95547-813,864/(248,116+t)  

при t от минус 189 до минус 42С 

[21] 

  

10. Стабильность и реакционная способность 
  

10.1.Химическая стабильность 

(для нестабильной продукции указать 

продукты разложения): 

Продукт стабилен при нормальных условиях.                        [5] 

 

  

10.2.Реакционная способность: Пропан имеет низкую химическую активность, при обычной 

температуре инертен, при высокой температуре сгорает наце-

ло с образование СО2 и Н2О;  

окисляется, дегидрируется, участвует в реакциях галогениро-

вания, нитрования, сульфирования, сульфохлорирования.   [5] 

Возможны бурные реакции окисления (известны случаи 

взрывных реакций с пероксидом бария и диоксидом хлора). 

                                                                                                    [20] 

10.3.Условия, которых следует избе-

гать (в т.ч. опасные проявления при 

контакте с несовместимыми веще-

ствами и материалами): 

 

Контакт с окислителями, нагрев продукта и/или контакт с ис-

точниками воспламенения, удары.                                        [2,3] 

                                           

11. Информация о токсичности
  

11.1.Общая характеристика воздей-

ствия (оценка степени опасности 

(токсичности) воздействия на орга-

низм и наиболее характерные прояв-

ления опасности): 

Пропан технический - вещество малоопасное.  

Химически инертен, но обладает наркотическим действием; 

наркоз наблюдается при длительном сохранении двигатель-

ных рефлексов, тонус мышц и рефлексы исчезают почти пе-

ред гибелью, наступающей от паралича дыхательного центра. 

В связи с малой растворимостью в воде и крови требуется вы-

сокое содержание пропана в воздухе для достижения токсиче-

ской концентрации в крови. 

Отравления при нормальном давлении и высоких концентра-

циях связаны с понижением кислорода во вдыхаемом воздухе 

и развитием гипоксии (кислородного голодания). 

Пары углеводородных газов быстро накапливаются в орга-

низме при вдыхании и столь же быстро выводятся через лег-

кие, в организме человека не кумулируются; 

жидкая фаза вызывает поражение тканей, аналогическое ожо-

гу. 

При хроническом отравлении не возникает тяжёлых органи-

ческих изменений у человек. В результате длительного кон-

такта возможно развитие вегетативных нарушений. Измене-

ния характеризуются гипотонией, брадикардией, повышенной 

утомляемостью, бессоницей, понижением тонуса капилляров, 

явлениям функциональных неврозов.                                 [1,25] 

11.2.Пути воздействия 

(ингаляционный, пероральный, при 

попадании на кожу, в глаза): 

При вдыхании паров, при попадании на кожу, в глаза.          [2]      
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11.3.Поражаемые органы, ткани и 

системы человека: 

Центральная нервная система (ЦНС), сердечно-сосудистая 

система, лёгкие, глаза и кожа (при контакте с сжиженным га-

зом).                                                                                              [2] 

 

11.4.Сведения об опасных для здоро-

вья воздействиях при непосредствен-

ном контакте с веществом, а также 

последствия этих воздействий  

(раздражающее действие на верхние 

дыхательные пути, глаза, кожу; кож-

но-резорбтивное и сенсибилизирую-

щее действие): 

Раздражающее действие на 

кожу:  

контакт с сжиженным газом вызывает обморожение – наблю-

дается покраснение, отёк, боль.  

        

глаза:  

газообразный пропан в концентрации 10% об. не вызвал за-

метного раздражения глаз, слизистых носа и дыхательных пу-

тей;  

контакт с сжиженным газом вызывает обморожение – наблю-

дается покраснение, боль, нарушение зрения.          

 

Кожно-резорбтивное, сенсибилизирующее действия не изуча-

лись.                                                                                              [2]  
  

11.5. Сведения об опасных отдален-

ных последствиях воздействия на ор-

ганизм  (влияние на функцию вос-

производства, канцерогенность, мута-

генность,  кумулятивность и другие 

хронические воздействия): 

Эмбриотропное мутагенное, гонадотропное, тератогенное 

действия не изучались. 
 

Канцерогенное действие не установлено: 
 

Кумулятивность слабая: 

кумуляция невозможна ввиду быстрого выведения вещества 

из организма.                                                                               [2] 
  

11.6.Показатели острой токсичности  

(DL50(ЛД50), путь поступления 

(в/ж,н/к), вид животного; (СL50(ЛК50), 

время экспозиции (ч), вид животно-

го):  

По пропану: 

СL50> 1464 мг/л, 15 мин, крысы.                                             [20] 

СL50= не достигается.                                                            [2,20]    

                                

11.7.Дозы (концентра-ции), облада-

ющие минимальным токсическим 

действием: 

Вдыхание смеси 90% пропана и 10% кислорода вызывает у 

кошек полный наркоз.                                                              [25]        

EC50= 504 996 мг/м3, 10 мин., крысы, угнетение ЦНС.         [20] 

                                      

12. Информация о воздействии на окружающую среду 
  

12.1 Общая характеристика воздей-

ствия на объекты окружающей среды 

(атмосферный воздух, водоемы, поч-

вы, включая наблюдаемые признаки 

воздействия): 

Продукт может быть токсичным для представителей фауны; 

может вызвать неблагоприятные эффекты в окружающей 

среде.                                                                                      [5,25] 

Содержащиеся в атмосферном воздухе пары при вдыхании 

оказывают наркотическое действие.                                  
Пропан быстро распадается в воздухе, не оказывает заметно-

го влияния на экологические процессы в водоёме, не сохраня-

ется в почве и отложениях.                                                     [20]       
  

12.2.Пути воздействия на окружаю-

щую среду: 

 

 

Вредное воздействие на окружающую среду оказывается в 

результате загрязнения воздуха, воды, почвы при нарушении 

правил хранения, транспортировки, размещения, захоронения 

и ликвидации отходов, в следствие аварийной ситуации. 
  

12.3.Наиболее важные характери-

стики воздействия на окружающую 

среду: 
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12.3.1. Гигиенические нормативы 

(допустимые концентрации в атмо-

сферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохо-

зяйственных водоёмов, почвах):                                                                 

 

 

 

 
  

компоненты ПДК атм.в. или ОБУВ 

атм. в., мг/м3 (ЛПВ, 

класс опасности) 

ПДК вода или ОБУВ 

вода, мг/л(ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК рыб. хоз. или ОБУВ 

рыб. хоз.., мг/л (ЛПВ, 

класс опасности) 

ПДК или 

ОДК почвы, 

мг/мг (ЛПВ) 
пропан ПДКатм.в. = 200/- 

ЛПВ – рефлек., 

класс опасн. - 4 

не установлены не установлены не установ-

лены 

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (рефлек – рефлекторный).                                          [6-11]                       
  

12.3.2 Показатели экотоксичности 

(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), 

дафний (48 ч.), водорослей (72 или 

96ч.) и др.) 

Пропан: 

LC50= 49,5-69,8 мг/л, рыбы,  

LC50= 11,9 мг/л, зелёные водоросли,  

NOEC(максимально недействующая концентрация)= 5,1-6,5 

мг/л, рыбы, 

NOEC= 4,4 мг/л, зелёные водоросли.                                     [20]                                       
  

12.3.3.Миграция и трансформация в 

окружающей среде за счёт биоразло-

жения и других процессов  

(окисление, гидролиз и т.п.): 

При попадании в воздух пропан подвергается прямому фото-

лизу солнечным светом, период полураспада при реакции с 

гидроскильными радикалами  – около 14 дней. 

Пропан быстро улетучивается из воды с открытой поверхно-

сти, возможна частичная адсорбция продукта на твёрдых ча-

стицах. Биологическое разложение пропана в воде не оказы-

вает заметного влияния на экологические процессы водоёма. 

Расчётная биоконцентрация в водных организмах – низкая.  

При попадании в почву умеренно мобилен, окисляется поч-

венными бактериями в течение 24ч. до ацетона. 

Коэффициент распределения (logKoc) 1,34-2,05 в почве и во-

де даёт снование предположить, что пропан имеет неболь-

шую способность адсорбироваться на почве и отложениях и, 

следовательно, учитывая его высокую испаряемость, продукт 

не сохранятся в этих объектах окружающей среды.            [20]                                       

Основные продукты трансформации: 

 компонент биодиссими-

ляция, % 

БПКполная, 

мгО2/дм3 

ХПК, 

мгО2/дм3 

 ацетон 50-90 1,68 2,17 
 [40]                                       

Факторы биоконцентрации/биоаккумуляции  

BCF не установлен. 

По данным QSAR моделирования пропан будет быстро испа-

ряться с поверхности воды с DT50 = 41 мин. (река) и 2,6 дня 

(озеро).                                                                                      [20]                                       
 

Биологическая диссимиляция:  

Стабильность в абиотических условиях τ 1/2 > 30 сут. (чрез-

вычайно стабилен).                                                                    [2]                                        

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
  

13.1.Меры безопасности при обраще-

нии с отходами, образующимися при 

потреблении, хранении, транспорти-

ровании и др.: 

 

Необходимо обеспечение условий для полного рассеивания 

остатков газа. 

Применять СИЗ.  

Контролировать содержание вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны и атмосферном воздухе.                             [3,27,31] 
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13.2.Сведения о местах и способах 

обезвреживания, утилизации или 

ликвидации отходов продукции, 

включая тару (упаковку): 

Выбросы (утечки, отходы) пропана технического сжигаются 

с использованием факельной системы. 

При этом осуществляется контролируемое выгорание на ме-

стах пожара или централизованное выжигание.          [4,16,26] 

 

Обработка тары:  

цистерны используются для перевозки только одного продук-

та (раздел 14, п. 14.3), обработка тары не производится; ци-

стерна перед наливом подлежит только осмотру.    

Пустые баллоны подлежат возврату поставщику. Баллоны, не 

подлежащие использованию, утилизируются в установленном 

порядке.                                                                                 [1,32] 

  

13.3.Рекомендации по удалению от-

ходов, образующихся при примене-

нии продукции в быту: 

В соответствии с Инструкцией для населения по безопасному 

пользованию бытовыми газовыми приборами.                    [30]                                   

14. Информация при перевозках (транспортировании) 
  
14.1.Номер ООН(UN) 

(в соответствии с рекомендациями 

ООН по перевозке опасных грузов ): 

1978                                                                                       [16,19] 

  

14.2.Надлежащее отгрузочное и/или 

транспортное наименование:  

Отгрузочное  наименование: 

ПРОПАН.                                                                                 [19] 

 

Транспортное наименование:  

Пропан.                                                                                     [16]                                

  

14.3. Применяемые виды транспорта: Железнодорожный, автомобильный и водный транспорт в 

соответствии с правилами перевозок опасных грузов, дей-

ствующих на определённом виде транспорта и правилами 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением.                                                                           [1] 

  

14.4. Классификация опасности груза 

по ГОСТ 19433-88: 

 

 - класс 2 

 - подкласс 2.3 

 - классификационный шифр  

 (по ГОСТ 19433-88 и при железнодо-

рожных перевозках) 

2313 (ГОСТ 19433), 

2112 (ж/д перевозки).                                                      [1,12,19]                     

 

 - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 

опасности 

2.1 (воспламеняющийся газ)                        [16]                    

 

14.5 Классификация опасности груза 

по Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов: 

 

  - класс или подкласс 2  

  - дополнительная опасность -  

  - группа упаковки ООН -  
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14.6 Транспортная маркировка 

(манипуляционные знаки по ГОСТ 

14192-96) 

Нет                                                                                               [1]                    

  

14.7 Аварийные карточки 

(при железнодорожных, морских и 

др. перевозках): 

Ж/д перевозки: 206, 

Аварийные карточки F-D, S-U - при морских перевозках.    [1]                    

  

15. Информация о национальном и международном законодательстве 
  

15.1.Национальное законодатель-

ство: 

15.1.1.Законы РФ: 

 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.2002г. с доп.), «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. с доп.), «О техническом ре-

гулировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002г. с доп.), «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ 

от 24.06.1998 с доп.) местными указами. 
 

  

15.1.2 Сведения о документации, ре-

гламентирующей требования по за-

щите человека и окружающей среды:  

Не требуются.                                                                           [33]                                                             

 

 

 

15.2.Международное законодатель-

ство: 

15.2.1.Международные конвенции и 

соглашения 

(регулируется ли продукция Монре-

альским протоколом, Стокгольмской 

конференцией и др.): 

Продукт не подпадает под действие международных конвен-

ций и соглашений.                                                               [20] 

  

16. Дополнительная информация 
  

16.1 Сведения о пересмотре (переиз-

дании) ПБ 

(указывается: «ПБ разработан впер-

вые» или «ПБ перерегистрирован по 

истечении срока действия. 

Предыдущий РПБ № …» или 

«Внесены изменения в пункты …, 

дата внесения …») 

ПБ перерегистрирован по истечению срока действия. преды-

дущий РПБ № 05766563.02.33078. 

 

 

 

 

16.2.Перечень источников данных, 

использованных при составлении 

паспорта безопасности: 

 

1. ГОСТ 20448-2018 «Газы углеводородные сжиженные для коммунально-бытового потребления. 

Технические условия». 

2. Информационные карты РПОХВ ВТ-000187 от 27.12.1994 г. «Пропан», ВТ-000256 от 06.02.1995г. 

«Проп-1-ен». 

3. Аварийная карта № 206 («Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным доро-

гам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики», «Правила без-

опасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по же-

лезным дорогам»). 

4. Технологический регламент отделения 8001 производства углеводородов (концентрирование про-

пилена) производства пиролиза углеводородов нефти 1/I производства синтетического этилового 

спирта ПАО «Уфаоргсинтез» ТР-05766563-08-2017. 

5. Вредные вещества в промышленности. Справ. для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и 

доп. Том 1. Под ред. Н. В. Лазарева и Э. Н. Левиной.-Л., Химия, 1977. 
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6. ГН 2.2.5.3532-18. Предельнодопустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия ОБУВ) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия ОБУВ) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

7. ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе городских и сельских поселений". ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уров-

ни воздействия ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. 

8. ГН 2.1.5.1315-03 с дополнениями. Предельнодопустимые концентрации (ПДК) химических веществ 

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 

2.1.5.2312-08. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объ-

ектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

9. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе нормати-

вы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйствен-

ного значения. Утв. Приказом Минсельхоз РФ от 13.12.2016г № 552. 

10. ГН 2.2.5.2893-11 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными 

веществами. 

11. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. ГН 

2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. 

12. ГОСТ 19433. Грузы опасные. Классификация и маркировка. -М.: Изд-во стандартов,1988. 

13. ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 

      ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования. 

14. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утв. Прика-

зом Минтруда от 17.09.2014г. № 642н. 

15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты, подле-

жащих выдаче работникам производства СЭС ПАО «Уфаоргсинтез».  

16. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (с изменениями и дополнениями).  

17. СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-

изводства и потребления. 

18. Чернышев А.К., Лубис Б.А., Гусев В.К., Курляндский Б.А., Егоров  Б.Ф. Показатели опасности ве-
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